
Formålet med en gassalarm er å oppdage 
lekkasje av naturgass, gassrørledninger og 
gassbeholdere. Gassalarmen er beregnet for 
installasjon i hjem og campingvogner. 
Alarmen er koblet til en strømkilde med 
230V AC / 12VDC adapter eller til en
12V-24V DC system. Ved bruk i camping-
vogner må batteriene i campingvognen lades
regelmessig for å forhindre at alarmen ”slås 
av”. Rengjør gassalarmen regelmessig for å 
forhindre opphopning av støv.

Denne gassalarmen oppdager ingen andre 
gasser enn metan, propan, butan som er 
inkludert i: 
 
· Propan/Butan kalles også LPG 
· Naturgass kalles også LNG 
· Kullgass
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Tekniske data Godkjenning

Artikkel informasjon

DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

EN 50291-1:2018

Artnr: 604022

EAN: 7320896040229

Salgsenhet: stk /  eske 6 stk

EL-nummer: 6210502

Model: GA102

Typ: Gassalarm

Deteksjon: Elektrokjemisk

Testfunksjon: ja

Pausefunksjon: Ja

Alarm lydstyrke: 85 dB/3m

Strømkilde: 230V/12V

Levetid: ca. 5 år

Temp.område: -10 °C til +55 °C

Måle B x L x H (mm): 99 x 99 x 30

Sertifisering: EN 50291-1:2018, CE

Service/Kontrol: Testes regelmessig, støvsuges 

eller blåses ren med trykkluft to ganger i året.

HOUSEGARD GA102
Gassvarsler 230V/12V


