
WST-630 TRÅDLØS RØYKVARSLER  

Teknisk data  
 

 Thermoptek multi-sensor-teknikk benyttes av over 90% 

av brittiske brannvesenet. 

 10-års forseglet litiumbatteri. 

 Stor sentral knapp - test / Smart pause / lokalisering. 

 Smart pause stopper alarmen i 10 minutter. Hvis røyk 

eller temperaturøkning oppdages under disse 10 

minuttene starter alarmen igjen. 

 Lokaliseringsfunksjon - når systemet varsler, trykk på 

testknappen på en valgfri enhet slik at alle enheter 

stopper utenom den enheten som først startet alarmen. 

 

Sensor: Thermoptek Multi-Sensor 

Batteri: Innebygd 10 års Litiumbatteri 

Dimensjon (mm): 132 x 40.5 

 Strømkilde:  3V DC 

 Batteri:  Innebygd 10 års litiumbatteri 

 Teknologi:  Thermoptek og Wi-Safe2 

 Alarmstyrke:  85dB/3m 

 Installasjon/Posisjon: Monteres på vegg eller i tak 

 Arbeidstemperatur: +4°C til +38°C 

 Luftfuktighet under drift: Opptil 90% RL ikke-kondens  

 Oppbevaringstemperatur:  -20°C til +60°C 

 Luftfuktighet ved oppbevaring:  Opptil 93% RL ikke-kondens 

 Materiale:  ABS-plast, UL94 VO. Brannhemmende 

 Garanti:  5 år 

 Vekt:  210g 

 Sertifisering: EN 14604:2005+AC:2008, EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE 

 Maks antall enheter: 50 stk 

 Arbeidsfrekvens: 868 MHz 

 Rekkevidde: 35m (over 200m ved fri sikt) 

 Livslengde: 10 år 

Vedlikehold: Testes jevnlig. Rengjøres jevnlig med støvsuger for å trekke ut støv fra produktet. Byttes etter 10års bruk. 
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